
 

 

 

 

 

 

 

DVT HS DC 1 & DVT HS DC 10 & DVT MC DC 1 

 

 
 

DÜBEL ÇEKME TEST CİHAZI 

BETON İÇİNDEN METAL DÜBEL, PLASTİK DÜBEL VE 
BENZERİ MALZEMELERİN ÇIKMA VE KOPMA TESTLERİNDE 

KULLANILIR 
 



 

 

 
DEVOTRANS ELEKTRİK MAKİNELERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.  
CEVİZLİBAĞ YILANLI AYAZMA YOLU NO:18  
TOPKAPI – İSTANBUL - TÜRKİYE  
T:+90 212-482 09 88 - F:+90 212-482 10 48                                                                      
devotrans@devotrans.com   www.devotrans.com 

 

 

 

 

 

 

 DVT HS DC 10 DVT HS DC 1 DVT MC DC 1 

Genişlik, mm 700 370 150 

Derinlik, mm 300 200 150 

Yükseklik, mm 350 280 400 

Ağırlık, kg 30 15,9 (aksesuarlar dahil) 7 

Kapasite, kg 5, 10 ton 2500 100 

Gösterge Dijital  Analog  Dijital  

TEKNİK ÖZELLİKLER 

TEKNİK BİLGİLER 

• Yapışma, çıkma kuvveti ölçümü.  

• Laboratuvarda/şantiyede kullanım olanağı.  

• Civata ve perçinin kopma, kırılma ve sıyırma 
ölçümü.  

• Standartlara uygunluk. 

• Kalibre edilebilir yapı. 

• Basınç el tahriklidir. 

 
DENEYİ YAPILABİLEN MALZEMELER 
 

DVT HS DC 10 Metal ve kimyasal 
dübeller. 

DVT HS DC 1 
 

Metal ve plastik dübel. 

DVT MC DC 1 
 

Plastik dübeller. 

 
 
 
 

 

 

Not: Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı Devotrans’a aittir. Fotoğraftaki model son model 
olmayabilir. 
 

Beton içinden metal dübel, kimyasal dübel, 
plastik dübel ve benzeri malzemelerin çıkma 
ve kopma testlerinde kullanılır. 
 

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI 
 

• İnşaat sektörü 

• Dübel üreticileri 
 

İLGİLİ STANDART 
 

• EN 12808 
 

 
 
 
 
 

DVT HS DC1 

DVT MC DC 1 

DVT HS DC 1 & DVT HS DC 10 & DVT MC DC 1 
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