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 DVT YAN IAK 

  EQUIPEMENT D’ESSAI DE BRULAGE 
AU BRULEUR-AIGUILLE 

IL EST UTILISÉ POUR TESTER LA 
COMBUSTION DES APPAREILS 

ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 
AVEC UNE FLAMME D'ESSAI. 
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DVT YAN IAK 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 

 
 Système de contrôle de chaleur fourni avec 
l’équipement 
 Modèle à cabine 
 Mesure de la quantité de brûlage en fonction 
du temps 
 Permet de déterminer si l’échantillon reste 
dans les limites de combustion 
 Flamme dirigée vers l’échantillon à des angles 
variés 
 Porte-échantillons horizontal et vertical 
 Fenêtre d’observation en face avant de la 
cabine 
 Système de contrôle de gaz à haute précision 
avec indicateur de débit  
 Deux affichages de temps indépendants pour la 
durée de combustion et pour la durée 
d’extinction 
 Durée d’essai mesurée à 0.1 seconde près 
 Porte large permettant d’introduire le brûleur à 
gaz et l’échantillon dans la cabine facilement  
 Dispositif de brûleur-aiguille avec commande 
motorisée 
 Conduit d’aération avec ventilateur pour la 
cabine 
 Jauge de longueur de flamme 
 Gaz inflammable n’est pas fourni avec le 
produit 

 
 
NORMES CONCERNEES 
 
 EN 60 695-22 

Note: DEVOTRANS se réserve le droit d’effectuer des modifications sur les équipements présentés dans 
les brochures. Le modèle dans la photo peut ne pas être le dernier en date. 
 

 
Il est utilisé pour tester la combustion des appareils 
électriques et électroniques à l'aide d'une flamme 
d'essai. 
Noms alternatifs : YAN KT équipement d’essai fil 
rougi, testeur d’inflammabilité inflammabilité 
horizontale verticale UL 94 
 
DOMAINES D’UTILISATION 
 
 Industrie du plastique 
 Fabrication d’outils électriques 
 Fabrication de circuits électroniques 
 Industrie de l’automobile 

 
DIMENSIONS ET POIDS (APPROXIMATIF) 
                      Sans                  Avec 
                  emballage        emballage 
 Largeur          :  98 cm               110 cm 
 Profondeur   :  75 cm                 80 cm 
 Hauteur         : 115 cm             132 cm 
 Poids              :  75 kg                110 kg 


