
ZGT HV 3000 D3

HDT/VICAT TEST CİHAZI

ZGT HV 3000 D3 hafif ve az yer kaplayan bir HDT/VICAT test 
cihazıdır. Plastik malzemelerin ısıl özelliklerinin 
değerlendirilmesi maksadıyla ısıda eğilme sıcaklığını ve VICAT 
yumuşama sıcaklığını ölçmek üzere tasarlanmıştır.

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DEVOTRANS’a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.

DEVOTRANS ELEKTRİK MAKİNELERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 
CEVİZLİBAĞ YILANLI AYAZMA YOLU NO:18  
TOPKAPI - İSTANBUL - TÜRKİYE
T: +90 212 482 09 88  F: +90 212 482 10 48  
devotrans@devotrans.com     www.devotrans.com

İşletim sistemi HMI dokunmatik ekran + PLC 

Test yeri 3 

Eğilme ölçme sensoru Dijital gösterge 

Eğilme/batma ölçme aralığı 0 ila 5 mm (çözünürlük: 0.01 mm) 

Sıcaklık aralığı Oda sıcaklığı - 300.0°C (PID kumandası) 

Isıtma hızı 2 ±0.2°C/dakika (HDT) / 50±5°C/saat (VICAT) 

Soğutma yöntemi Su boruları 

Test yöntemi HDT ve VICAT 

Boyutlar (GxDxY) 105x64x47 cm  

Güç 1∮ AC 220V (veya belirlenecek) 
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