
ZGT 7012 M4

TEKSTİL KUMAŞLARININ AŞINMA MİKTARININ 
BELİRLENMESİNDE KULLANILIR

MARTINDALE AŞINDIRMA TEST CİHAZI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DEVOTRANS’a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

·  Tekstil üreticileri

·  Suni deri üreticileri

Tekstil kumaş numunelerinin görünüm 
değişikliğinin değerlendirilmesi için kullanılır.

TEKNİK BİLGİLER

İLGİLİ STANDARTLAR

DEVOTRANS ELEKTRİK MAKİNELERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 
CEVİZLİBAĞ YILANLI AYAZMA YOLU NO:18  
TOPKAPI - İSTANBUL - TÜRKİYE
T: +90 212 482 09 88  F: +90 212 482 10 48  
devotrans@devotrans.com     www.devotrans.com

                        ZGT 7012 M8

MODELLER

ZGT 7012 M4

ZGT 7012 M8

ÖLÇÜLER
cm

AĞIRLIK
kg

TEST ÜNİTE 
SAYISI

NUMUNE 
ÇAPI
mm

52x32x31

57x57x31

18 4

46 8

Ø140

Ø140

ZGT 7012 M4

ZGT 7012 M4 ZGT 7012 M8

SATRA standart SATRA standart

ISO EN 12945-2

 
ISO 12945-2

ISO 17076-2-2011
 

ISO 12947-1

·  Deney sayacı 999.999'a kadardır. 

·  Çalışma gerilimi 220 V AC ,50 Hz. 

·  Orijinal aşındırma kumaşı ile verilir.

·  Vakum ünitesi takılabilir.

·  Deney yükü : 12 Kpa, 9 KPa

·  Masa üstü tipidir.
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