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EQUIPEMENT D'ESSAI POUR LA DUREE DE VIE 
OUVERTURE/FERMETURE DE BANDE VELCRO SOUS CHARGE

EQUIPEMENT D'ESSAI BANDE VELCRO

DEVOTRANS
Equipements d'essais de contrôle de la qualité



DOMAINES D'UTILISATION

·  Textiles,

·  Vêtements prêt-à-porter,

·  Sacs,

·  Meubles,

DIMENSIONS ET POIDS (APPROXIMATIF)

·  Largeur: 610mm.
·  Profondeur: 480mm.
·  Hauteur: 540mm.
·  Poids: 91 Kg.

INFORMATIONS TECHNIQUES

·  Cet équipement permet de déterminer la 
    résistance aux ouvertures/fermetures sous charge.

·  Permet des lectures numériques suivant le 
    nombre saisi.

·  Structure conforme aux normes et utilisation facile.

·  Constitue un ensemble complet avec les poids 
    d'essai de bande Velcro. 

·  Utilisable pour tout essai de durée de vie de 
    bande velcro

·  Le compteur de tours électronique permet de 
    programmer à l'avance le nombre d'essais à 
    effectuer.

·  Choix milieux mouillé, sec, à mélange spécifique 
    ou poussiéreux disponibles.

·  Voltage de fonctionnement: 220V 50 Hz. 

EN OPTION

·  Connexions correspondant aux différentes 
    dimensions d'échantillon.

·  Réglage de valeurs de période d'essai
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Utilisé dans les essais impliquant un certain 
nombre d'ouverture/fermeture sur les bandes 
velcro d'une certaine largeur.
Permet de mettre en épreuve la performance des 
bandes Velcro dans des milieux mouillés ou 
poussiéreux.

NORMES CONCERNEES

·   TS EN 1414 / 1415 / 12241

·   TS 12829

DIN 3415·   

SATRA PM 123·   

BS 7271·   
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SPECIFICATIONS 

DEVOTRANS se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les brochures. Le modèle dans la photo peut ne pas être le dernier en date.

DEVOTRANS ELEKTRİK MAKİNELERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 
CEVİZLİBAĞ YILANLI AYAZMA YOLU NO:18  
TOPKAPI - ISTANBUL - TURKIYE
T: +90 212 482 09 88  F: +90 212 482 10 48  
devotrans@devotrans.com     www.devotrans.com

DEVOTRANS
Equipements d'essais de contrôle de la qualité


