+T2{DEVOTRANS

Equipements d’essais de contrdle de la qualité

DVT ETH

CABINE A FLUX D’AIR LAMINAIRE

PERMET DE CONDUIRE DES ESSAIS DE

VIEILLISSEMENT SOUS COURANT D’AIR ET
TEMPERATURE STANDARDISES

S DEVOTRANS
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Expose I'échantillon a une dégradation contrélée
(vieillissement) avec un courant d’air standardisé a
une température donnée et dans un
environnement atmosphérique donné.

Aprés I'essai, on compare I'échantillon sortant
avec un échantillon non-exposé.

B DOMAINES D’UTILISATION

e Fabricants de cables.

e Utilisé dans tous les secteurs, notamment
dans les secteurs des articles de plastique et des
articles de caoutchouc.

[L] DIMENSIONS ET POIDS (APPROXIMATIF)

e largeur: 84 cm.

e Profondeur: 59 cm.
e Hauteur: 86 cm.

e Poids: 74.5 kg.

B NORMES CONCERNEES

e TSISO 188 (Type 1)
e TSISO 60811-401
e |EC60811-401

B INFORMATIONS TECHNIQUES

e Portes et cabines munies de joints d’isolation de
silicone a haute résistance thermique.

o Réglage de température: température ambiante
+5°Ca 200°C.

e Précision de température: +1°C.

e Commande de température a haute précision
avec thermostat a microprocesseur.

e 5 crochets porte-échantillon.

e Intérieur de cabine d’acier inoxydable ou
d’aluminium Eloxal.

e Haute isolation thermale assurant des
économies dans les frais de fonctionnement.

e Panneau de commande avec systeme de TAG
switch et membrane.

e Revétement de peinture poudre
électrostatique.

I EN OPTION

e Cabines spéciales a grand volume.

e Possibilité de rayons ou de crochets
supplémentaires.

e Modeles vitrifiés a contréle de température a
haute précision de la température d’ambiance +5°C
jusqu’a 300°C et a grand voliime.

DVT DEVOTRANS se réserve le droit d’effectuer des modifications sur les brochures. Le modéle dans la

photo peut ne pas étre le dernier en date.
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