
 

 

 
 
 
 DVT FM 

 DERİ ESNEKLİK TAYİN CİHAZI 
(FLEKSOMETRE) 

DERİ VE SUNİ DERİLERİN ESNEKLİK, ÇATLAMA 
TAYİNİNDE KULLANILIR 

 

DVT FM 10 

DVT FM -20 D 
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  ORTAM SICAKLIĞI SOĞUTMA ÜNİTELİ 
MODELLER FM10 FM21 FM40 

FM10 FM21 
  -20°C -40°C -20°C -40°C 

ÖLÇÜLER cm 97x32x32 118x50x32 140x66x32 101x70x89 160x70x84 160x70x84 160x70x90 

AĞIRLIK kg 43 60 77 111 130 130 130 

DVT FM 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
TEKNİK BİLGİLER 

 Deri ve suni derinin katlanarak yüzeyinde oluşan 
yıpranmaları saptar. 
 Önceden belirlenen değerde durma özelliği 
vardır. 
 Toplam test miktarını sayar. 
 Standart üretimimizde 10 ve 20 üniteli test 
cihazı üretilmektedir. 
 Test ünitesi paslanmaz çeliktir. 
 Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır. 
 220 V 50 Hz. şehir şebeke geriliminde çalışır.  

İSTEĞE BAĞLI DERİN DONDURUCU 
ÖZELLİKLERİ 
 
 Elektronik kontrollü dijital termostatla ısı 
kontrolü yapılır. 
 2.güvenlik termostatı mevcuttur. 
 Özel ışıklandırma ünitesi vardır. 
 Soğutucu devreden çıkartılarak ortam ısısında 
deney yapılabilir. 
 Paslanmaz çelik gövde ve kolay kullanım. 
 İsteğe bağlı modeller üretilmektedir. 

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS’a aittir. Fotoğraftaki model son model 
olmayabilir. 
 

Deri ve suni derilerin esneklik, çatlama tayininde 
kullanılır. 
 
KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI 

 Ayakkabı 
 Deri, suni deri 
 Çanta 
 Mobilya 
 Otomotiv sektörü 

İLGİLİ STANDARTLAR 

 ISO 20344 – TS EN ISO 20344 
 DIN 53351 
 ISO 32100 
 ISO 17694 

İSTEĞE BAĞLI İLAVELER 

 10, 20, 30, 40 üniteli modeller üretim 
programımızda mevcuttur. 
 Sıcak ortamda deney modelleri. 
 Soğuk ortamda deney modelleri. 
 Zamana bağlı test süresi ünitesi. 


