
 

 

 
 
 
 DVT KOS 

 MESUREURS D’EPAISSEUR 

PERMET DE CONDUIRE DES MESURES D’EPAISSEUR 
A HAUTE PRECISION 
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DVT KOS 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 INFORMATIONS TECHNIQUES 

 Modèle numérique. 
 Se prête à la calibration. 
 Se prête au montage sur une machine de 
traction – compression. 
 Intégration avec le logiciel CKSIII. 
 Structure robuste et fiable n’exigeant aucun 
entretien spécifique. 

DVT KOS10 

 Précision de mesure: 0.01 mm à 0.001 mm. 
 Plage de mesure: 0 - 10 mm ou 0 - 12.7 mm. 
 Profondeur de mesure: 50 mm. 
 Force de compression constante (selon type 
d’échantillon ou norme d’essai). 

 
DVT KOS150 

 Précision de mesure: 0.01. 
 Plage de mesure: 0 - 150 mm (pour les 
modèles de série). 

 

EN OPTION 

 Disponibilité de différentes plages de 
mesure en option. 

Note: DVT DEVOTRANS se réserve le droit d’effectuer des modifications sur les équipements présentés 
dans les brochures. Le modèle dans la photo peut ne pas être le dernier en date. 
 

Permet de conduire des mesures d’épaisseur à haute 
précision. 
 
Transfert automatique des résultats de mesure au 
logiciel d’essai DVT CKSIII. 
 
 
 

DOMAINES D’UTILISATION 
 
 Caoutchouc 
 Cuir 
 Plastique  
 Papier 
 Pellicule 
 Métaux 
 Textiles 
 Cable… 
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