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DVT NKK 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

 Fabriqué d’acier. 
 Plus de 200 types conformes aux normes. 
 Utilisable dans de différentes presses. 

EN OPTION 

 Lames étalonnées. 
 

NORMES CONCERNEES 

 Conformes aux normes TS, ISO, EN, ASTM, 
GOST, BS, DIN. 

 

DVT DEVOTRANS se réserve le droit d’effectuer des modifications sur les brochures. Le modèle dans la 
photo peut ne pas être le dernier en date. 
 

Des lames coupe-échantillons économiques 
utilisées pour préparer des échantillons 
pour de différents essais. 
 
Appelés également papillons ou cuillers. 
 
 
DOMAINES D’UTILISATION 
 
 Caoutchouc, joints étanches. 
 Tuyaux (PROFILE PVC). 
 Industrie de l’automobile. 
 Appareils électroménagers. 
 Isolation, construction. 
 Cuir, cuir artificiel. 
 Plastiques. 
 Pellicules. 
 Adhésifs et bandes collantes. 
 Produits alimentaires. 
 Bio-médical. 
 Câbles. 
 Elastomères et produits demi-durs. 

 

Calibré - Lame pour 
coupage CNC 


