
 

 

 
 
 
 DVT PO 

 POŞET SAĞLAMLIK TEST CİHAZI 

POŞET, ÇANTA VB.TAŞIMA ÜRÜNLERİNİN, SAP, DİP 
YIRTILMASI, KENAR PATLAMASI, KAYNAK AÇILMASI 

VE YÜRÜME SİMÜLASYONU TESTLERİNDE KULLANILIR 
 

DVT PO100 

DVT PO 
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DVT PO 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
TEKNİK BİLGİLER 
 
DVT PO 
 Test periyodu sayacı. 
 Baskı kuvveti ayarlama ünitesi. 
 Hareket mesafesi limit ayarı. 
 Basma diski. 
 Pnömatik hava (hız) ayarlayıcı. 
 

DVT PO100 
 Test periyodu sayacı. 
 Zaman göstergesi. 
 Basınç göstergesi. 
 Hareket mesafesi limit ayarı. 
 Piston iniş/çıkış hava ayar vanası. 
 Basma diski. 

 
İSTEĞE BAĞLI İLAVELER 
 

 Bilgisayardan grafik çıktısı alınabilir. 
 
 
CİHAZ İLE YAPILABİLEN TESTLER 
 
 Poşet yanal yırtılma mukavemeti testi (DVT PO). 
 Sap sağlamlık testi. 
 Poşet baskıya dayanım testi. 
 Sap salınım testi. 

 

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS’a aittir. Fotoğraftaki model son model 
olmayabilir. 
 

Poşet, çanta vb. taşıma ürünlerinin sağlamlık  
testlerinin yapılmasında kullanılır. 
 

  KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI 
 

 Poşet, çanta üreticileri. 
 Poşet, çanta toptancıları. 
 Toplu poşet, çanta alımı yapan kuruluşlar. 

 
AKSESUARLAR 
 
 Kuvvet ölçer (dijital kantar) (DVT PO) 
 Sap salınım testi aparatı (DVT PO-DVT PO100) 

 Basma diski (DVT PO-DVT PO100) 

 Poşet yanal yırtılma mukavemeti testi aparatı 
(DVT PO) 

 Sap sağlamlık testi kancası (DVT PO) 

 Mengene (DVT PO) 

 Kuvvet ölçer bağlantı kablosu (DVT PO) 
 Piston kolu uzatma adaptörü (DVT PO100) 

 
TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK 

                                DVT PO        DVT PO100 
 Genişlik:         27 cm              82 cm 
 Derinlik:          47 cm              47 cm 
 Yükseklik:     158 cm            180 cm 
 Ağırlık:            26 kg               45 kg 

 


