
DEVOTRANS

DEKORATİF LAMİNE LEVHALAR, YÜKSEK BASINÇTA SIKIŞTIRILMIŞ
 TERMOSET REÇİNE ESASLI-ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİNDE KULLANILIR

DARBE TEST CİHAZI ( DEKORATİF LAMİNANT İÇİN) 

Kalite Kontrol Test Cihazları

DEVOTRANS

DVT ŞAH OR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DEVOTRANS’a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

·  Orman ürünleri.

·  Lamine malzeme üreticileri.

Yüksek basınçta sıkıştırılmış dekoratif 
laminatların özelliklerinin tayini için uygulanan 
test cihazlarıdır.

TEKNİK BİLGİLER

SAH OR BÜYÜK BİLYA  DARBE TESTİ MODELİ
   Motor kontrollü vinç.
·  Manyetik bilye tutucu.
·  Standartlara uygun bilye.
·  2.20 metre düşme yüksekliği.
·  Düşme noktası koruyucu.
·  Numune tutucu çerçevesi.
·  Kolay kullanımlı kontrol paneli.
·  Duvara montajı gerektirmeyen güvenilir yapı.
·  Düşme yüksekliği ölçüm göstergesi.

LAF  METOT A'YA GÖRE ŞEKİLLENDİRME
   Standartlara uygun yapı.
·  Şekillendirme aparatı vardır.
·  Isıtma ünitesi vardır.
·  Gerilim kontrolü ile hassas ısı kontrolü vardır.
·  Isı yalıtımlı gövde paslanmaz gövdelidir.
·  1500 W gücündedir.

İSTEĞE BAĞLI İLAVELER

·  Bu standartta bulunan ilgili diğer cihazlar

TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

                              LAF            SAH OR

  · Genişlik :        86 cm         44 

·  Derinlik :        47        50 

·  Yükseklik :     28        281 

·  Ağırlık :           42 kg           70 kg
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İLGİLİ STANDARTLAR

·  TS EN 438-2 

DEVOTRANS ELEKTRİK MAKİNELERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 
CEVİZLİBAĞ YILANLI AYAZMA YOLU NO:18  
TOPKAPI - İSTANBUL - TÜRKİYE
T: +90 212 482 09 88  F: +90 212 482 10 48  
devotrans@devotrans.com     www.devotrans.com
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 DVT  LAF - ISIL ŞEKİLLENME TEST CİHAZI
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