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DEVOTRANS

PERMET DE DETERMINER LE NIVEAU DE RETENTION D'EAU 
DE LA SURFACE DES TEXTILES DE TOUTE SORTE

EQUIPEMENT D'ESSAI DE LA QUALITE HYDROFUGE

DEVOTRANS
Equipements d'essais de contrôle de la qualité



DOMAINES D'UTILISATION

  Fabricants de textiles

  Fournisseurs de produits de textiles

Permet de déterminer le niveau de rétention 
d'eau des surfaces de textile.

Permet de déterminer la résistance au mouillage 
des surfaces extérieures des tissus par essai 
d'aspersion.

DIMENSIONS ET POIDS (APPROXIMATIF)

  Largeur: 230 mm.

  Profondeur: 230 mm.

  Hauteur: 500 mm.

  Poids: 2 Kg.

INFORMATIONS TECHNIQUES

  Muni de cadre pour étirer le textile 

  Echantillon tenu à un angle de 45 degré.

  Hauteur de liquide est de 150mm. 
    Hauteur réglable.

NORMES CONCERNEES

·  TS259  EN 24920

  ASTM D 4772

  TS 259

  UNI.AA TTC

DEVOTRANS

DVT SUİ

SPECIFICATIONS 

DEVOTRANS se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les brochures. Le modèle dans la photo peut ne pas être le dernier en date.

DEVOTRANS ELEKTRİK MAKİNELERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 
CEVİZLİBAĞ YILANLI AYAZMA YOLU NO:18  
TOPKAPI - ISTANBUL - TURKIYE
T: +90 212 482 09 88  F: +90 212 482 10 48  
devotrans@devotrans.com     www.devotrans.com
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