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 NEM TAYİNİ CİHAZI 
 

MALZEMELERİN HASSAS NEM TAYİNİ İÇİN 
KULLANILIR 
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Z DBS 60-3 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
TEKNİK BİLGİLER 
 
 Kapasite: 60 g. 
 Sıcaklık aralığı: 50 – 200°C. 
 Kalibrasyon sistemi: Manuel kalibrasyon 
sistemi. 
 Okunabilirlik (Tartım): 1 mg. 
 Okunabilirlik (Nem): %0.01. 
 Tekrarlanabilirlik: 1 mg. 
 Doğrusallık: 3 mg. 
 Kefe ölçüsü: 95 mm çaplı dairesel. 
 Tepki süresi: 3 s. 
 Fanus veya rüzgarlık: Üst kapalı sistem. 
 Çalışma sıcaklık aralığı: 5 – 40°C. 
 Frekans aralığı: 50 – 60 Hz. 

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS’a aittir. Fotoğraftaki model son model 
olmayabilir. 
 

 
Her türlü hammadde, tarımsal ürün ve kuru gıdanın 
nemini ölçmekte kullanılan nem tayin cihazıdır. 

 
 
 
KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI 
 
 Her türlü hammadde üreticileri. 
 Tarımsal kuru gıda sektörü. 

 
 
 
TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK 
 
 Genişlik : 204 mm. 
 Derinlik : 336 mm. 
 Yükseklik : 167 mm. 
 Ağırlık : 4.8 kg. 

 


