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DİJİTAL ELMENDORF YIRTILMA DİRENCİ TEST CİHAZI

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DEVOTRANS’a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.

Bu cihaz, çeşitli kağıtların yırtılma direncinin 

ölçülmesinde kullanılır. Belirli büyüklükte bir 

numune çenelere sabitlenir ve çeneler arasından 

numuneye bir kesik atılarak yırtılma başlatılır. 

Daha sonra, sarkaç serbest bırakılır ve numune 

kesik boyunca yırtılır. Numunenin belli bir 

uzunlukta yırtılması ile gerçekleştirilen iş, otomatik 

olarak yırtılma kuvvetine dönüştürülür.

DEVOTRANS ELEKTRİK MAKİNELERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 
CEVİZLİBAĞ YILANLI AYAZMA YOLU NO:18  
TOPKAPI - İSTANBUL - TÜRKİYE
T: +90 212 482 09 88  F: +90 212 482 10 48  
devotrans@devotrans.com     www.devotrans.com

İLGİLİ STANDARTLAR

ASTM D 5734

ASTM D 1424

ISO 4674-2-040

GB/T 3917.1

Kapasite 3200, 6400 g (isteğe bağlı: 200g, 400g, 800g veya 1600g) 
Birim %, mili-Newton, g 
Görüntüleme HMI 
Açı sensörü Dijital kodlayıcı 

Görüntüleme çözünürlüğü 0.05° 
Maksimum veri depolama 30 kayıt 
Çene türü Hava basınçlı 
Tutma mesafesi 2.8 mm 
Güç 1∮  AC 220V 


